
Тип Дата Кол-во Дата Возможность дальнейшего
самолета, выпуска рем. посл. назнач. межрем. СНЭ ППР назнач. межрем. продления ресурсов

двигателей рем., час. час. час. час. час. час.
(ТО-10000) пос.(п.ц., пос.(п.ц., пос.(п.ц., пос.(п.ц., пос.(п.ц., пос.(п.ц.,

завод зап.) зап.) зап.) зап.) зап.) зап.)
Як-42Д 1990 1 27.03.2008 г. 34982 34982 26431 11452 8551 8551 СНЭ до 34982 л.ч., 16599 пос.*

САЗ 16599 16599 10823 10973 5776 5776
Д-36 (1) 1992 3 06.11.2006 18000 7000 14359 5371 3641 1629

АРЗ 410 ГА 14850 3471 6111 2131 8739 1340 ППР до 7000 час., 3471 п.ц. 
до 06.11.2033

Д-36 (2) 1987 5 05.06.2008 24000 9000 21388 7773 2612 1227
Мотор Сич 14850 3879 10715 3151 4135 728 ППР до 9000 час., 3879 п.ц.

до 05.06.2035
Д-36 (3) 1997 1 16.05.2007 24000 9000 14014 7921 9986 1079

Прогресс 14850 5054 5523 3197 9327 1857 ППР до 9000 час., 5054 п.ц. 
до 16.05.2034

ТА-6В 1989 1 20.03.2006 3000 1339 2139 986 861 353
ВСУ Гидравлика 9000 3445 7729 2877 1271 568 СНЭ до 3000 час., 9000 зап. 

до 20.03.2031
Пер. опора 1991 1 23.04.2008 14000 6000 8491 2528 5509 3472 ППР до 7000 пос. 
Лев. опора 1993 1 05.07.2008 14000 6000 8480 1517 5520 4483 ППР до 7000 пос. 

Прав. опора 1993 1 05.07.2008 14000 6000 8480 1517 5520 4483 ППР до 7000 пос. 
Макс. взлетный вес: 57500 кг

кислородная система пассажиров и бортпроводников (КСП-42А) с блоками типа АКБ-17
Допущен к эксплуатации в вариантах компоновки: 120, 104, 100, 96, 84 п.м.
*допускается индивидуальное продление срока службы свыше указанной даты

Нештатное оборудование: СНС KLN-90В, аварийные радиомаяки АРМ-406, БСПС TCAS-II (Rockwell Collins) с EHS, СРППЗ Mark-VIII с локатором RDR2000 и МФИ KMD540, высотомеры ВБЭ-СВС-ЦМ,

Данные по ВС Як-42Д
Установлен назначенный ресурс и срок службы, а равно и ресурс и срок службы до ТО-20000: 28000 л.ч., 14000 пос., 31 год 10 мес. СНЭ

Ресурс Наработка Остаток ресурса

Масса и центровка пустого с-та (120 п.м.): 32774 кг, 45,8% САХ


